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ネットワーク設置で困ったとさには 


本書では、ネットワーク設置中に発生しやすいトラスレを中むに、その原因と巧処方法を説明しています。 
該当ずるトラブルや困ったことのが処方まを参照してください。 

該当するトラブルび見つからないときやセットアップ後のトラスレは、『らくらく操作ガイド』/ 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

本書では 、 Windows 7 Home Premium および Mac OS X v . l 0.6. x の画面で説明していまず。 

• ご使巧のネットワーク機器（ルーター、アクセスポイントなど）やアプリケーションソフトによって、 
機能などの名称び本書と異なる場合があります。 


本製品のネットワーク設定中のトラブル 与 P .1 


Qaoss 設定時 j 

「 AOSS モードのアクセスポイントが見つかりません」と表示された => P .1 

「アクセスポイントとセキュリティ情報を確認中にエラーが発生しました」と表示された 与 P .1 
「 A 0 SS による無線 LAN のセットアップに失敗しました」と表示された づ P .1 

(らくらく無線スタート設定時》 

「無線 LAN のセットアップに失敗しました」と表示された づ P .2 

「アクセスポイントが検出でさませんでした」と表示された => P .2 

( WPS 設定時） 

r 複数のアクセスポイントが有効になっているため、接続でさません」と表示された づ P .2 

r 接続でをませんでした」と表示された 与 P .2 

^手動設定時) I 詳細設定時, 

使用したいアクセスポイントが表示されない（検出されない） => P .3 

「アクセスポイントが検出でさませんでした」と表示された => P .3 

「アクセスポイントへの接続に失敗しました」と表示された 与 P .4 

「同じ名前のアクセスポイントが複数ありまず」と表示された づ P .4 

r 直接入力したアクセスポイントを検出できませんでした」と表示された づ P . 已 

「ネットワークに接続できない可能きがあります」と表示された づ P . 日 

ソフトウエアインス I ル中のトラブル 与 P .6 


本製品が表示されない（検出されない） づ P . 日 

[プ U ンター設定の確認]ダイア□グボックスが表示された => P .7 


そのほかに困ったとさ 


=> P .8 


アクセスポイント名/ネットワーク名 （ SSID )、 セキュリティち式（暗号化ち式)、 与 P .8 

ネットワークキーを忘れてしまった、またはわか5ない 

ネットワーク環境を変更した5、本製品と通信でさなくなった => P .8 

参考情報 与 P .9 


で字入力のしかた づ P . 日 

本製品にアクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力したい 与 P . 日 

本製品の IP アドレスを指定したい （ IPv 4 のみ） => P .12 

本製品の LAN 設定を購入時の状態に戻して、再度セツトアップしたい づ P .12 


接続チェックリスト 


=> P .13 


本書では次のマークを使用していまず。 


P 

(5 


確認が必要な内容の説明をしています。 

操作していたださたい内容の説明をしていまず。 


用語の説明 




acintosh 


いが 


品 


操作の参考になることや補足説明が書かれていまず。 
用語について説明をしていまず。 

Windows の場合の説明をしています。 

Macintosh の場合の説明をしていまず。 

無線 LAN 接続の場合の説明をしていまず。 

有線 LAN 接続の場合の説明をしていまず。 























本製品のネットワーク設定中のトラブル 


Caoss 設定時 I 


「 AOSS モードのアクセスポイントび見つかりません」と表示された 



_い笠,品. 

アクセスポイントが検出されなかった場合に表示され 
まず。 



r 接続チェックリスト」 （P.13) のチェック1、2、3、 
4で問題がないことを確認し、再度 AOSS の設定を 
行ってください。 





acintosh 


ェラー 

A 0 SS モードのアクたスポイント 
巧ちつかりません 


を目を巧してくだない 


所定の時間内 （1 分30秒）に A0SS の設定びできなかった場台は、再度 A0SS 
の設定を行ってください。 



アクセスポイントと本製品を 3m1U 内に近づけて、再度 A0SS の設定を行ってく 
ださい。 

• 本製品の A 0 SS の設定をずるち法については、『かんたんスタートガイド』の 「 A 0 SS ま 
たは6く 5く無線スタートで設定する」を参照してください。 


r アクセスポイントとセキュリティ情報を確認中にエラーび発生 
しました」と表巧された 


弊 


い公 I '品 鼠 


acintosh 


セキュリティ設定を失故した場合に表示されまず。 

アクセスポイントのセキュリティ設定を確認して、再度 A0SS の設定を巧って 
ぐださい。 


• アクセスポイントのセキュリティ設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属 
のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

• 本穀品の A 0 SS の設定をずるち法については、『かんたんスタートガイド』の 「 A 0 SS ま 
たは5く 5く無線スタートで設定する」を参照してください。 

• A 0 SS に对応していないアクセスポイントをご使用の場合は、無線 LAN の設定を手動で 
巧ってください。本製品の無線 LAN の設定を手動でする方法については、『かんたん 
スタートガイド』の「手動で設定する」を参照してください。 


「 AOSS による無線 LAN ①セットアップに失敗しました」と表お 
された 




いがみ Mw.uvm 


acintosh 


エラーび起さた場合に表示されまず。 

アクセスポイントの設定を確認して、再度 A0SS の設定を巧ってくだをい。 

アクセスポイントの設定を確認ずるち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照ずるか、 メーカーに お問い合わせ<ださい。 

本製品の A 0 SS の設定をする方法については、『かんたんスタートガイド』の 「 AOSS ま 
たはらく 5 く無線スタートで設定ずる」を参照してください。 

A 0 SS に対応していないアクセスポイントをご使用の場合は、無線 LAN の設定を手動で 
巧ってください。本穀品の無線 LAN の設定を手動でずるち法については、『かんたん 
スタートガイド』の r 手動で設定ずる」を参照してください。 






































¢6 く S く無線スタート設定時) 


「無線 LAN ①セットアップに失敗しました」と表示された 



い公,, 


□ □ 




acintosh 


所定の時間内に5く5く無線スタートの設定びできなかった場台は、再度5く日く 
無線スタートの設定を巧ってください。 



アクセスポイントで、セキュリティ方式（暗号化方式）が「無効」もしくは「1日吕 bit 
WEPJ に設定されていませんか。 



セキュリティち式（暗号化ち式）が r 無効 J もしくは「1目 2 bitWEPJ に設定さ 
れている場合は、本製品では5く6く無線スタートの設定がでをません。アクセス 
ポイントの設定を変更して、再度6く5く無線スタートの設定を巧ってください。 



そのほかのアクセスポイントの設定を確認して、再度6く5く無線スタートの設定 
を行ってください。 

• アクセスポイントの設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

• 本穀品の5く5く無線スタートの設定をずるち法については、『かんたんスタートガイド』 

の 「 AOSS または5くらく無線スタートで設定する」を参照してください。 

• 5く 6く無線スタートに対応していないアクセスポイントをご使用の場合は、無線 LAN の 
設定を手動で巧ってください。本製品の無線 LAN の設定を手動でする方法については、 
『かんたんスタートガイド』の r 手動で設定する」を参照してください。 


r アクセスポイントび検出でさませんでした J と表巧された 



_い笠,品. 

アクセスポイントが検出されなかった場合に表示され 
まず。 


r 接続チェックリスト」 （ P .13) のチェック1、2、3、 
4で問題がないことを確認し、再度5 く 5 く無線スター 
卜の設定を巧ってください。 




acintosh 


エラー 

アク fe スポイントが検出でさ 
ませんでしに 


を目を巧してくだない 
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• 本製品の5くらく無線スタートの設定をずる方法については、『かんたんスタートガイド』 
の 「 AOSS またはらく 5 く無線スタートで設定する」を参照してください。 


fwps 設定時) 



r 接続できませんでした J と表巧された 




化,み £^ U . IMIL 4 


acintosh 


エラーが起さた場合に表示されまず。 

アクセスポイントの設定を確認して、再度 WPS の 

設定を行ってください。 

• アクセスポイントの設定を確認ずるち法については、 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照ずるか、 

メーカーにお問い合わせ<ださい。 

• 本製品の WPS の設定をずるち法については、『かんたん 
スタートガイド』の rwps ( Wi-Fi Protected Setup ) 

で設定ずる」を参照してください。 

• WPS に対応していないアクセスポイントをご使用の場合は、無線 LAN の設定を手動で 
行ってください。本穀品の無線 LAN の設定を手動でずるち法については、『かんたん 
スタートガイド』の r 手動で設定する」を参照してください。 


毎続できませんでした 
取扱説明書を参照してくだない 


を目を巧してくだない 





























































使用したいアクセスポイントが表おされない（検出されない) 



r 接続チェックリスト」 （P.13) のチェック1、2、3、 
4で問題がないことを確認し、本製品の左の 
フアンクシヨンボタン （A) をタッチして、アクセス 
ポイントを再検索してください。 





acintosh 


アク t スポイント選が 
アクたスポイント ををちを入力 


再巧索 


アクセスポイントの電源を一度切り、 
再度電源を入れてか5、本製品のをの 
フアンクシヨンボタン （A) をタッチ 
して、アクセスポイントを再検索して 
ぐださい。 



アクセスポイントで、 SSID ブ□—ド 
キャスト （ANY 接続など）を許可 
しない設定、またはステルス機能が 
有効になっていませんか。 

• アクセスポイントの設定を確認するち法 
については、アクセスポイントに付属の 
マニュアルを参照するか、 メーカーに 
お問い合わせください。 




アクセスポイントの SSID ブ□ー ドキャスト （ANY 接続など）を許可に設定、 
またはステルス機能を無効に設定し、本製品のをのフアンクシヨンボタン （A) を 
タッチして、アクセスポイントを再検索してください。 


• アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

アクセスポイントの設定を変更しないで接続ずる場合は、「本製品にアクセス 
ポイントの無線 LAN 設定を直接入力したい」 （P. 日）を参照してください。 


アクセスポイントで、セキュリティ方式（暗号化方式）が rWPA/WPA2 エンター 
プライズ」に設定されていませんか。 

本製品で、 「WPA/WPA2 エンタープライズ J は使用でをません。 

アクセスポイントのセキュリティ方式（暗号化方式）を変更して、再度無線 LAN 
の設定を巧ってください。 

• アクセスポイントのセキュリティち式（暗号化ち式）を変更するち法については、アクセス 
ポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせ<ださい。 

• 本聲品の無線 LAN の設定をする方法については、『かんたんスタートガイド』の「手動で 
設定する」を参照してください。 


用語の説明 


SSID 

特定のアクセスポイントを指定するための識別名でず。アクセスポイント名、ネットワーク名と表記さ 
れることちあります。 

SSID ブ□—ドキャスト 

アクセスポイントから定期的に、「このアクセスポイントの SSID は XXXXX 」 といラ情報を発信ずる 
ことを言います。 

ステルス 機能 

アクセスポイントの SSID をほかの無線 LAN 対応機器で表示できないよラにずる機能でず。 

MAC アドレス 

それぞれのネットワーク機器に付け5れている固有の番号です。 

MAC アドレスフイルタリング 

あらかじめネットワークに接続されたパソコンやプ U ンターなどの MAC アドレスをアクセスポイント 
に登録しておくことにより、登録された機器し:1外からの通信を遮断する機能でず。 


r アクセスポイントび検出できませんでした」と表示された 




化,み縫.リ扁 


acintosh 


アクセスポイントび見つか5ない場合に表示 
されまず。 

「使用したいアクセスポイントが表示されない（検出 
されない)」 (P.3) の項目を参照してください。 


アクセスポイントが検おでさ 
ませんでしに 
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r アクセスポイントへの接続に失敗しました J と表示された 



い笠,お 昼 ■ •国 


acintosh 



アクセスポイントの WEP キー番号2〜4を使用して 
いませんか。 

• アクセスポイントの WEP キー番号を確認する方法に 
ついては、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照 
ずるか、メーカーにお問い合わせ<ださい。 



エラー 

アク t スポイントへのを続に 
失敗しましに 
アク t スポイントの設をを 
確認し、ちラー度や LJ 直して 
<ださし、 


を日を押してくだない 


アクセスポイントの WEP キー番号1を使用ずるよラに変更ずるか、本製品の無線 
LAN 設定を直接入力して、 WEP キー番号を選んでください。 

• アクセスポイントの WEP キー番号を変更ずる方法については、アクセスポイントに付属の 
マニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


• 本製品の無線 LAN 設定を直接入力して、 WEP キー番号を選ぶ方法については、「本製品に 
アクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力したい」 （ P .9) を参照してください。 



アクセスポイントの DHCP 機能び有効になつているか確認してください。 

• アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照ずるか、 メーカーに お問い合わせください。 



アクセスポイントの DHCP 機能を有効にして、再度無線 LAN の設定を行って 
ぐださい。 

• アクセスポイントの設定を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照ずるか、メーカーにお問い合わせください。 



WEP キーを自動生成ずるようなアクセスポイントを使用していませんか。 

• アクセスポイントについては、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカー 
にお問い合わせください。 



アクセスポイントで自動生成された WEP キー （16 進数）を確認して、本製品に 
入力してください。 

• アクセスポイントの WEP キーを確認するち法については、アクセスポイントに付属の 
マニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタリングび設定されていませんか。 

• アクセスポイントの設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 
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アクセスポイントで、本製品の MAC アドレスを許可 
ずる設定に変更してください。 

• アクセスポイントの設定を変更ずるち法については、 
アクセスポイントに付属のマニュアルを参照ずるか、 
メーカーに お問い合わせ<ださい。 

• 本製品の MAC アドレスは、[ホーム]画面で▲▼ボタンを 
使用して[セットアップ]を表示しちのフアンクシヨンボ 
タンをタッチしたあと、▲▼イ►ボタンと曰 K ボタンを使 
用し、[本体設定]、 [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無 
線 LAN 設定表示]の順に選んで、 [ MAC アドレス]を確認 
して < ださい。 



アクセスポイントび IEEE 802.1 In のみで通信している状態で、暗号化方式を 
TKIP に設定していませんか。 



暗号化方式を TKIP に設定している場合、 IEEE 802.1 In では通信できません。 
暗号化方式を TKIPJy がに設を、または IEEE 目 02.1 In 1 U がでの通信もできるよ 
ラに設定してか5、再度無線 LAN の設定を巧ってください。 

• アクセスポイントの設定を変更ずるち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照ずるか、 メーカーに お問い合わせください。 


用語の説明 
• DHCP 機能 

ネットワークに接続するパソコンやプ U ンターなどに、 IP アドレスなど必要な情報を自動的に 
割り当てる機能です。 


無線 LAN 設定表示 
MAC アドレス 

XX: XX: XX: な： XX: XX 
プ IJ ンターち 

Bonjour サー ビスさ 


r 同じ名前のアクセスポイントが複数ありまず J と表示された 




_化，お 

同じち前のアクセスポイントび複数ある場合に表示 
されます。 




acintosh 


同じさ前のアクセスポイント巧 
複数ありまず 

複数のアクたスポイントを使巧 
しまずか？ 



複数使巧 












































■ お持ちのアクセスポイントが 1 台の場合 

[1 つのみ使用]を選んで、使用ずるアクセス 
ポイントの MAC アドレスを選んでください。 

• 切降の操作は、 r 本製品にアクセスポイントの無線 LAN 
設定を直接入力したい」 （ P .9) の手順^〇または手順 
7 / 7 / '12 へ進んでください。 

• アクセスポイントの MAC アドレスを確認ずる方法に 
ついては、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照 
するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ 複数台のアクセスポイントを使用している場合 

[複数使用]を選んでください。 

-切降の操作は、 r 本製品にアクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力したい」 （ P .9) 
の手順 f 0 または手順 f 1-A/11-B/12 へ進んでください。 


用語の説明 
• MAC アドレス 

それぞれのネットワーク機器に付け5れている固有の番号でず。 



r 直接入力したアクセスポイントを検出できませんでした」と表示された 




_化,品_ 

入力したアクセスポイントち/ネットワークち (SSID) 
のアクセスポイントび見つか6ない場合に表示され 


まず。 




acintosh 


ェラー 

直接入力したアクたスポイント 
を検出でまませんでしご 



入力したアクセスポイント名/ネットワークち (SSiD) 
は正しいでずか。 


を日を巧してくだない 



0K ボタンをタッチして入力したアクセスポイントち/ネットワークち （SSID) 
が正しいことを確認し、もラー度 0K ボタンをタッチしてください。 



r 接続チェックリスト」 （P.13) のチェック1、2、3、4で問題びないことを確認 
してください。 

• 喊降は、 0 K ボタンをタッチして「本製品にアクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力 
したい」 （ P .9) の手順 7 から設定を続けてください。 



アクセスポイントの電源を一度切り、再度電源を入れてください。 


• 封降は、 0 K ボタンをタッチして r 本製品にアクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力 
したい」 （ P .9) の手順 7 から設定を続けてください。 

EJTOgEl 

アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタリングが設定されていませんか。 

• アクセスポイントの設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照ずるか、 メーカーに お問い合わせください。 



アクセスポイントで、本製品の MAC アドレスを許可 

ずる設定に変更してください。 

• む降は、曰 K ボタンをタッチして r 本製品にアクセスポイン 
卜の無線 LAN 設定を直接入力したい」 （ P . 日）の手順7 
から設定を続けてください。 

• アクセスポイントの設定を変更するち法については、 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照ずるか、 

メーカーに お問い合わせ<ださい。 

• 本製品の MAC アドレスは、[ホーム]画面で▲▼ボタンを使用して[セットアップ]を表 
示しちのフアンクシヨンボタンをタッチしたあと、▲▼イ ► ボタンと曰 K ボタンを使用し、 
[本体設定]、 [ LAN 設赶、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]の順に選んで 、 [MAC 
アドレス]を植認してください。 



アクセスポイントで、セキュリティ方式（暗号化方式）び rWPA/WPA2 エンター 
プライズ」に設定されていませんか。 



本製品で、 「WPA/WPA2 エンタープライズ J は使用できません。 

アクセスポイントのセキュリティ方式（暗号化方式）を変更して、再度無線 LAN 
の設定を行ってください。 

• 封降は、 0 K ボタンをタッチして r 本製品にアクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力 
したい」 （ P . 日）の手順 7 から設定を続けて<ださい。 

• アクセスポイントのセキュリティ方式（暗号化方式）を変更ずるち法については、アクセス 
ポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


用語の説明 

• SSID 

特定のアクセスポイントを指定ずるための識別名でず。アクセスポイント名、ネットワーク名と表記さ 
れることちあります。 

• MAC アドレス 

それぞれのネットワーク機器に付け5れている固有の番号です。 

• MAC アドレスフイルタリング 

あらかじめネットワークに接続されたパソコンやプ U ンターなどの MAC アドレスをアクセスポイント 
に登録しておくことにより、登録された機器むがからの通信を遮断する機能です。 


無線 LA 臘定表示 
MAC アドレス 

XX: XX: XX: XX: XX; XX 
ブ U ンターち 

Bonjour サービスち 














































「ネットワークに接続できない可能性びありまず」と表おされた 



いがみ 


acintosh 


アクセスポイントのセキュリティ方式で 「WEP」 を 
選んだときに、 DHCP 機能が無効になっている、 
またはネットワークキーが間違つていて、 IP アドレス 
が自動取得でさなかった場合に表示されまず。 



アクセスポイントの DHCP 機能び有効になつて 
いるか確認してください。 


〇 

レ: TF の場合、ネット ロークに 
接続できな L >可能性がちります 

■ DHCP ヴーバー巧 OFF の場合 

■ WEP キーが一致しない場合 


を目を 巧してくだない 


• アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 



アクセスポイントの DHCP 機能を有効にずるか、本製品のロアドレスを指定 
してください。 


• アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

• 本穀品の 1 P アドレスを指定ずる方法については、 r 本製品の IP アドレスを指定したい （ IPv 4 
のみ)」 ( P .12) を参照してください。 



DHCP 機能が有効になっている場台は、ネットワークキーを再入力ずる必要が 
ありまず。「本製品にアクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力したい」 （P.9) 
の手順に従って、再度セツトアップを巧ってください。 


用語の説明 

• IP アドレス 

ネットワークに接続されたパソコンや、通信機器1台ずつに割り振られる識別番号です。 

• DHCP 機能 

ネットワークに接続ずるパソコンやプリンターなどに、 IP アドレスなど必要な情報を自動的に 
割り当てる機能でず。 
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ソフトウエアインスIル中のトラブル 


本製品び表示されない（検出されない） 
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いが品墨. 1.1. 削 


acintosh 




acintosh 


1 


わ山::乃 >5如巧げ;。任田巧乃 >5づ尚 ai しけリパ-]I 
任おし t 乃ント№1 


飄徽纖鹽裏鱗】駆が滅纖贼 


既 LD I 

做い* 


厂乃 >5イがミ材 B 巧 KO 


<B な田 I ;わ \IN)> ' 




無線 LAN 接続の場合は、「接続チェックリスト」 （P.13) のチェック1、2、3、4、 
已、 S で問題びないことを確認して、[更新] (A) をクリックしてください。 

有線 LAN 接続の場合は、「接続チェックリスト」 （P.13) のチェック1、2、6、7、 
8で問題がないことを確認して、[更新] (A) をクリックしてください。 



本製品がネットワークに接続でさていまずか。 

• ネットワークへの接続状態は、[ホーム]画面で▲▼ボタンを使用して[セットアップ]を 
表示しちのフアンクシヨンボタンをタッチしたあと、▲▼イ ► ボタンと 0 K ボタンを使用 
し、[本体設定]、 [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]または捐 
線 LAN 設定表示]の順に選んで、[接続状態]が[有効]になっていることを確認してくだ 
さし、。 



本製品がネットワークに接続でさていない場合は、『かんたんスタートガイド』の 
r 無線 LAN の設定をしよラ J、 または「有線 LAN の設定をしよう」拟降の手順に 
従って、再度セットアップを行ってください。 



ネットワーク機器（ルーター、アクセスポイントなど）で、 IP フィルタリング 
機能が有効になっていませんか。 

• ネットワーク機器の設定を確認ずるち法については、ネットワーク機器に付属のマニュアル 
を参照ずるか、メーカーにお問い合わせ<ださい。 




























































ネットワーク機器で、本製品の IP アドレスを許巧ずる設定に変更してください。 
•ネットワーク機器の設定を変更するち法については、ネットワーク機器に付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

• 本製品の IP アドレスは、[ホーム]画面で▲▼ボタンを使用して[セットアップ]を表示 
しちのフアンクシヨンボタンをタッチしたあと、▲▼イ ► ボタンと 0 K ボタンを使巧し、[本 
体設定]、 [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]または[有線 LAN 
設定表示]の順に選んで、 [ IP アドレス]を確認してください。 

IP アドレスを自動的に取得ずる場合は、ネットワーク機器（ルーター、アクセス 
ポイントなど）の DHCP 機能が有効になっているか確認してください。 

•ネットワーク機器の設定を確認するち法については、ネットワーク機器に付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 



ネットワーク機器の DHCP 機能を有効にして、頤新] ( A ) をクリックして 
ぐださい。 

•ネットワーク機器の設定を変更するち法については、ネットワーク機器に付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

(* * 無線 LAN 接続のみ） 

アクセスポイントで、プライパシーセパレータ機能が有効になつていませんか。 

• アクセスポイントの設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、 メーカーに お問い合わせください。 



プライバシーセパレータ機能を無効にしてください。 

• アクセスポイントの設定を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


用語の説明 

• IP アドレス 

ネットワークに接続されたパソコンや、通信機器1台ずつに割り振られる識別番号です。 

• IP フイルタリング機能 

指定された IP アドレスが設定されているネットワーク機器か6の通信を許可または制限する機能でず。 

■ DHCP 機能 

ネットワークに接続ずるパソコンやプリンターなどに、 IP アドレスなど必要な情報を自動的に 
割り当てる機能でず。 

• プライバシーセパレータ機能 

アクセスポイントに接続された、複数の無線 LAN 対応機器同±の通信（パソコンとプリンター間など) 
を禁止する機能です。 


[プリンター設定の確認]ダイア□グボックスび表おされた 


弊 


化,み 瞧 . 1 . 1 .け ‘ i jj 


本製品び検出できない場合に表示されまず。 


無線 LAN 接続の場合は、「接続チェックリスト J 
( P .13) のチェック1、2、3、4、己、 S で問題 
がないことを確認して、[戻る] ( A ) をクリック 
してぐださい。 

有線 LAN 接続の場台は、「接続チェックリスト J 
( P .13) のチェック1、2、6、7、8で問題び 
ないことを確認して、[戻る] ( A ) をクリック 
してください。 

引き続き、セットアップを続けてください。 



本製品がネットワークに接続でさていまずか。 

• ネットワークへの接続状態は、[ホーム]画面で▲▼ボタンを使用して[セットアップ]を 
表示しちのフアンクシヨンボタンをタッチしたあと、▲▼イ ► ボタンと 0 K ボタンを使用 
し、[本体設定]、 [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]または[有 
線 LAN 設定表示]の順に選んで、[接続状態]が[有効]になっていることを確認してくだ 
さぃ。 

本製品がネットワークに接続でさていない場台は、『かんたんスタートガイド』の 
「無線 LAN の設定をしよ5 J 、 または「有線 LAN の設定をしよう」む降の手順に 
従って、再度セットアップを巧ってくだをい。 


ネットワーク機器（ルーター、アクセスポイントなど）で、 IP フィルタリング 
機能が有効になっていませんか。 

• ネットワーク機器の設定を確認するち法については、ネットワーク機器に付属のマニュアル 
を参照ずるか、メーカーにお問い合わせください。 


ネットワーク機器で、本製品の IP アドレスを許巧ずる設定に変更してください。 

• ネットワーク機器の設定を変更ずるち法については、ネットワーク機器に付属のマニュアル 
を参照ずるか、メーカーにお問い合わせ<ださい。 

• 本製品の IP アドレスは、[ホーム]画面で▲▼ボタンを使巧して[セットアップ]を表示 
しちのフアンクシヨンボタンをタッチしたあと、▲▼イ ► ボタンと 0 K ボタンを使用し、[本 
体設定]、 [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]または捐線 LAN 
設定表示]の順に選んで、 [ IP アドレス]を確認してください。 
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IP アドレスを自動的に取得ずる場合は、ネットワーク機器（ルーター、アクセス 
ポイントなど）の DHCP 機能が有効になっているか確認してください。 

• ネットワーク機器の設定を確認するち法については、ネットワーク機器に付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 



ネットワーク機器の DHCP 機能を有効にして、原る] ( A ) をクリックして 
ぐださい。 

• ネットワーク機器の設定を変更するち法については、ネットワーク機器に付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

lAiiilgM (* * 無線 LAN 接続のみ） 

アクセスポイントで、プライパシーセパレータ機能が有効になつていませんか。 

• アクセスポイントの設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 



プライバシーセパレータ機能を無効にしてください。 

• アクセスポイントの設定を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、 メーカーに お問い合わせください。 


巧語の説明 

• IP アドレス 

ネットワークに接続されたパソコンや、通信機器1台ずつに割り振られる識別番号です。 

• IP フイルタリング機能 


DHCP 機能 

ネットワークに接続ずるパソコンやプリンターなどに、 IP アドレスなど必要な情報を自動的に 
割り当てる機能でず。 

プライバシーセバレータ機能 

アクセスポイントに接続された、複数の無線 LAN 対応機器同±の通信（パソコンとプリンター間など 
を禁止ずる機能でず。 
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そのほかに困ったとさ 


アクセスポイント名/ネットワーク名 （SSID)、 セキュリティ方式 
(暗号化方式)、ネットワークキーを忘れてしまった、またはわからない 




いが品 瞧し圆 


acintosh 


アクセスポイントの設定を確認してください。 

アクセスポイントの設定を確認ずるち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照ずるか、メーカーにお問い合わせ<ださい。 


.ットワーク環境を変更した5、本製品と通信できなくな二 




いが品 ififttTSmm Macintosh 


パソコンの IP ァドレス取得に時間びかかったり、再起動び必要な場合びありまず。 

パソコンに有効な IP アドレスが取得されていることを確認したあと、ちラー度、本穀品を 
検索してください。 


用語の説明 
• IP アドレス 


ネットワークに接続されたパソコンや、通信機器1台ずつに割り振られる識別ま号です。 






























参考情報 


文字入力のしかた 



1 画面に上の図のよラなキーボードが表示された6、中央のフアンクシヨン 
ボタン （A) をタッチし、入力したい夕字のキーボード画面に切り曾える 

• 画面に表示されるキーボードには、アルファベットの大文字、ルで字、数字、記号の 
4種類があります。中央のフアンクシヨンボタンをタッチずるたびに、キーボード画面 
が切り替わります。 

2 ボタン （B) でキーボード画面か目で字を選び、 0K ボタンをタッチ 

して夕字を入力ずる 

• 入力されたで字は画面のキーボード上部 （ C ) に表示されまず。 

ゴ手順ブ〜2をくり返して、2夕字目む降を入力ずる 

4 で字をずべて入力し路ねつた5、左のフアンクシヨンボタン （D) をタッチず 
る 


• スペースを挿入したいとをは、キーボード画面か5 [スペース]を還択し、曰 K ボタンをタッチしま1 
• 文字を挿入したいときは、▲▼ボタンで画画の （ C ) の部分を遵択し、イ►ボタンでカーソルを挿入 
したい位置のちので字に移動させてから、文字を入力しまず。 

• 文字を削除したいときは、▲▼ボタンで画画の （ C ) の部分を選択し、イ►ボタンでカーソルを削除 
したい文宇に移動させてから、ちのフアンクシヨンボタン （ E ) をタッチしまず。 


本製品にアクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力したい 
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_化，品_ 

本製品にアクセスポイントのアクセスポイント名/ネットワークる （SSiD) や 
セキュリティ設定 （WEP や WPA など）を、直接入力ずることがでさまず。 
ly 下の手順で行ってください。 


1 [ホーム]画面で▲▼ボタンを使用して[セット 
アップ]を表示し、ちのフアンクシヨンボタンを 
タツチずる 


2ィ ► ボタンで[無線 LAN セツトアップ]を選んで、 
0K ボタンをタッチずる 


3 [はい]を選んで、 0K ボタンをタッチずる 

• 無線 LAN 接続が有効になると、 Wi - Fi ランプ（青色) 
び点なします。 


4 ▲▼ボタンで[その他の設定]を選んで、 0K 
ボタンをタッチずる 


质 ホー ム 4 3/3 

导卿 X 

ス書巧刷便利なセットアが 
印刷 

▼ 


わツトアツブ乂ニユー 


密< 四巧歷 


お線し AMt ットアップ 
無線 LAN を接続ずるごめの 
セットアップを巧います 


無線 LAN 巧無効になっています 
有効にしまずか？ 


はし、 

し、し、乏 













































































[詳細設定]を選んで、 0K ボタンをタッチずる 


その他の設定 


[アクセスポイントちを直接入力]を選んで、 

0K ボタンをタッチずる 

• マンションなどにお住まいの場合は、近隣で使用 
されているアクセスポイントを表示してしまラことが 
あります。 


ちのフアンクシヨンボタンをタッチずる 



アクセスポイントち/ネットワークち （SSID) を 
入力して、左のフアンクシヨンボタンをタッチずる 

で字の入力方法については、「文字入力のしかた」 （ P . 日） 

を参照して < ださい。 

• 本製品にアクセスポイントと同じアクセスポイント名 
/ネットワーク名 （ SSID ) を入力してください。 

• アクセスポイントのアクセスポイント名/ 

ネットワーク名 （ SSID ) を確認する方法については、 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照ずるか、 

メーカーに お問い合わせください。 

• アルファベットは大文字/ルで字を正しく入力してください。別ので字として区別 
されまず。 

• 全角で字は入力で走ません。 


広) B 】 间: D ] 化リ间: H ][ IK]J 
Kl ： Ll ： Hl!NllOj[P3lQrRl[Sl[Tl 
uj ： v]iw]fxiiYirzi 


スぺース 

を因選巧している文身:を入力 
入力終了 _ Aa 1 _ 


9 アクセスポイントち/ネットワークち （SSID) が 
正しいことを確認して、 0K ボタンをタッチずる 


10 アクセスポイントのセキュリティ方式を選んで、 
0K ボタンをタッチずる 

• 還んだセキュリティ方式に合わせて、いずれかの手 
順に進んでください。 


P 無効 12へ 

WEP ♦ 77->1へ 

L WPA/WPA2 71-6へ 


アク t スポイントち入力 
' 夕字数； 32文字レ3内 
I 函巧巧 


入力/額集 



• AirMac ユーテイリテイ （ AirMac 管埋ユーテイリテイ）で [ WEP 40 ビット] 
または [ WEP 128ビット]を設定している場合は、 [ WEP ] を還んでください。 

• AirMac ユーテイリテイで [WEP ( Trans け ional Security Network )] を設定して 
いる場合は、 [ WPA 2 -PSK ( AES )] を選んでください。 

• アクセスポイントの設定が IEEE 802.1 Ig / n 両対応で暗号化方式が TKIP の場合は、 
IEEE 802.11邑で通信します。 

• アクセスポイントの設定が IEEE 802 .1 In のみで暗号化方式が TKIP の場合は、接 
続でをません。アクセスポイントの暗号化方式を TKIP む外に変更するか、規格を 
尼 EE 802 .1 In urn に変更してか5、再度無線 LAN の設定を巧ってください。 
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WPA/WPA2 の場合は f f-B へ、無効の場合は 72 へ 


1 使用ずる WEP キーま号を還んで、 

0K ボタンをタッチずる 

• AirMac をご使用の場合、この画面で 
[ WEP キー 1] を選んでください。 

ほかの WEP キー番号を還んだ場合は、本製品 
を AirMac で接続できなくなります。 


2ちのフアンクシヨンボタンをタッチずる 


3 ネットワークキーを入力して、をの 
フアンクシヨンボタンをタッチずる 

• アルファベットは大文字/ルで字を正しく入力 
して<ださい。別の夕字として区別されます。 


WEP キーま号選}尺 


「WEP キ ー1 
WEP キ ー 2 
WEP キ ー3 
WEP キ ー4 


化件一入力 
夕字数； 5〜巧文字 
函巧定 


入力/額集 


囚 B ] LC |! D ]| E]:Fi G |; HjLj | じ] 
K ：： Li ： Hi!.N]io] ： p3B Rirsirri 
u. け]; wi[x][Yirz 】 


スパース 

國選巧している夕字を入力 
入力終了 Aa 1 


4 


ネットワークキーが正しいことを確認して、 
:ボタンをタッチずる 


OKTt 


ブ2 


化件一入力 
文字数： 5〜26でき 
函巧定 



入力/額集 


ブブ - 尸 WPA/WPA2 


無効の場合は^2へ 


1ちのフアンクシヨンボタンをタッチずる 


2ネットワークキーを入力して、左の 
ファンクシヨンボタンをタッチずる 

• アルファベットは大で字/ルで字を正しく入力 
してください。別ので字として区別されまず。 


3 ネットワークキーび正しいことを確認して、 
0K ボタンをタッチずる 

今 72 へ 


バスフレーズ乂力 
义字数； 8〜64文字 
函巧を 



バスつレーズ入力 
义字数； 8〜6奴き 
函巧巧 


72終了画面び表示された6、 0K ボタンをタッチ 
ずる 

[セットアップメニュー]画面に戻るので、 
ホームボタンをタッチして < ださい。 


アク t スポイントとの授続が 
完了しましに 


を日を巧してくだない 
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本製品の IP アドレスを指定したい （IP\/4 のみ) 


巧- 


_化’品_ 

本醫品の IP アドレスは、 U 下の手順で指定ずることびでさまず。 

1 [ホーム]画面で[セットアップ]を表示し、ちのフアンクシヨンボタンをタッ 
チずる 

2 [本体設定]を還んで、 0 K ボタンをタッチずる 

3 [ LAN 設定]を遇んで、 0 K ボタンをタッチずる 

4 [その他の設定]を選んで、 0 K ボタンをタッチずる 

5 [ IPV 4/ IPV 已設定]を選んで、 0 K ボタンをタッチずる 

6 [ IPv 4] を選んで、 0 K ボタンをタッチずる 

7 [はい]を遇んで、 0 K ボタンをタッチずる 

8 [手動設定]を遇んで、 0 K ボタンをタッチずる 

• 画面の指示に従って、設定を進めてください。 

• 設定が終わった5、ホームボタンをタッチしてください。 


12 


本製品の LAN 設定を購入時の：!犬態に戻して、再度セットアップしたい 


6 


II が 




本製品の LAN 設定は、む下の手順で購入時の状態に戻ずことができまず。 

ブ[ホーム]画面で[セットアップ]を表示し、ちのフアンクシヨンボタンをタッ 
チずる 

2 [本体設定]を選んで、 0 K ボタンをタッチずる 

3 [LAN 設定]を選んで、 0 K ボタンをタッチずる 

4 [LAN 設定リセット]を選んで、 0 K ボタンをタッチずる 

5 [はい]を選んで、 0 K ボタンをタッチずる 

S 終了画面が表示されたことを確認して、 0 K ボタンをタッチずる 
• [LAN 設定]画面に戻るので、ホームボタンをタッチしてください。 

これで、本製品の LAN 設定を購入時の状態に戻ずことができました。 

• 『かんたんスタートガイド』の「無線 LAN の設定をしよラ」、または r 有線 LAN の設定を 
しよう」降の手順に従って、再度セットアップを行ってください。 


<購入時の状態> 


無線 LAN 

無効 


SSID 

BJNPSETUP 


データの暗号化 

無効 


TCP / IP の設定 

自動取得 

有線 LAN 

無効 


TCP / IP の設定 

自動取得 


























接続チェックリスト 


I 'が品 

本製品を接続ずる前に、パソコンとネットワーク機器（ルーター、アクセスポイント 
など）の設定が完了していて、パソコンがネットワークに接続できるが態になつてい 
まずか。 



パソコンとネットワーク機器の設定をしてください。 

-設定するち法については、パソコンおよびネットワーク機器に付属のマニュアルを参照するか、 
メーカーに お問い合わせください。 


いが品 

本製品とネットワーク機器（ルーター、アクセスポイントなど）の電源は入って 
いまずか。 



各機器の電源を入れてください。 

本製品の電源がずでに入っている場合は、電源を一度切り、再度電源を入れてくださ 


し、。 


||が品 

アクセスポイントと本製品が、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置 
されていまずか。また、電子レンジやを蔵庫などび近くにありませんか。 



障害物びかなく、見通しの良い場所に設置してください。 


電子レンジやを蔵庫などか5の電ミ皮びアクセスポイントの電波に影響しないように、 
はなして設置してぐださい。 


1|が品 

アクセスポイントが IEEE 目 02.1 lb 、 IEEE 80 吕 .11 良、または IEEE 80 吕 .1 1 n に.4 
GHz ) で動作していまずか。 

• アクセスポイントの動作を確認ずる方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを 
参照するか、メーカーにお問い合わせください。 



アクセスポイントを IEEE 802.1 lb 、 IEEE 802.11邑、または IEEES 02.1 1 n に.4 
GHz ) で動作ずる設定に変更してください。 

• アクセスポイントの動作を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを 
参照ずるか、メーカーにお問い合わせください。 


いが品 

Wi - 円ランプ（青色） （ A ) び点灯していまずか。 



点打していない場台は、[ホーム]画面で▲▼ボタンを 
使用して[セットアップ]を表示しちのフアンクシヨン 
ボタンをタッチしたあと、▲▼イ►ボタンと 0 K ボタン 
を使用し、[本体設定]、 [ LAN 設定]、[無線 LAN / 有線 
LAN の切換]、撫線 LAN を有効にずる]の順に選んで、 
r 無線 LAN を有効」に設定してください。 

• 無線 LAN を有効に変更した場合は、『かんたんスタートガイド』 
の r 無線 LAN の設定をしよう」料降の手順に従って、再度 
セツトアップを巧ってください。 



品 

ルーターをご使用の場台は、本製品やパソコンの LAN ケーブルび、ルーターの LAN 
側に接続されていまずか。 

• 接続を確認ずる方法については、ルーターに付属のマニュアルを参照するか、メーカーに 
お問い合わせ < ださい。 



LAN ケーブルがルーターの WAN 側に接続されている場台は、ルーターの LAN 側に 
接続してください。 

LAN ケーブルが巧けかかっている場含は、正しく接続してください。 

-接続するち法については、ルーターに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い 
合わせください。 


公品 

有線 LAN の設定が有効になっていまずか。 



『かんたんスタートガイド』の「有線 LAN の設定をしよラ J 1 U 降の手順に従って、 
セツトアップを行ってください。 


い公，品 

セキュリティソフトウェアのファイアウオール機能を使用していませんか。 



キヤノンのソフトウ I アびネットワークにアクセスしよ5としていることを警告ずる 
メッセージび、パソコンの画面に表示される場合がありまず。 

警告メッセージび表示された5、アクセスを常に許可ずるように設定してください。 


• ファイアウォール 

インターネットに接続しているパソコンやを業内のネットワークをま全に使用するための仕組みでず。パソコンやを業内ネットワークへの不正な侵入を防いだり、を業内ネットワークやインターネットへの許可の 
ないアクセスを制限した0します。 
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